FICHA DE DADOS DE SEGURANCA Blaser,

em conformidade com ABNT NBR 14725:2023

Additive RO1
Secao 1. Identificacao
Identificador GHS do : Additive RO1
produto
Artigo No. 1 29189-01
Tipo do produto : Liquido.

Usos relevantes identificados da substincia ou mistura e usos desaconselhados

Usos identificados

Este produto é de uso exclusivamente industrial.
Fluidos de usinagem
Aditivo

Adverténcia contra o uso

Uso do consumidor.

Fabricante/Fornecedor : BLASER SWISSLUBE AG
Winterseistrasse 22
CH-3415 Hasle-Riegsau
Suica
Tel:+41 (0)34 460 01 01
Mail: contact@blaser.com

BLASER SWISSLUBE do Brasil Ltda.

Rua das Figueiras 474 - 9°. andar Jardim — Santo André
BR-09080-300 Sao Paulo

Tel: +55 11 5049 2611

E-Mail: brasil@blaser.com

Enderecgo eletronico da : qualidade.blaser@terra.com.br
pessoa responsavel por
este FDS

Telefone para emergéncias
Orgao conselheiro nacional/Centro de Controle de Intoxicagio

: Blaser Swisslube do Brasil +55(11)95035.9737 (24h/dia);
Defesa Civil — 199; Policia — 190; Bombeiro — 193; Ceatox - 0800.7226001

Fornecedor

Numero de telefone : Blaser Swisslube (Suiga) +55 11 3197 5891 (24h/dia) - atendimento em
Portugués.

Secao 2. Identificacao de perigos

Sistema de classificagao : ABNT NBR 14725:2023
utilizado

Classificagdo da substancia : TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5
ou mistura TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
CORROSAO A PELE - Categoria 1B
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 3
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Secgao 2. Identificagao de perigos

Elementos GHS do rétulo
Pictogramas de perigo

W
o

Palavra de adverténcia : Perigo

Frases de perigo

: H303 + H313 - Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele.

H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesbes oculares graves.
H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaucao
Prevengao

: P280 - Use luvas de protegao, roupas de protecao e protecao ocular ou facial.

P273 - Evite a liberagédo para o meio ambiente.

Resposta a emergéncia

: P304 + P310 - EM CASO DE INALACAO: Contate imediatamente um CENTRO DE

INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. }
P301 + P310 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTAO: Procure imediatamente
um CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAGCAO ou um médico. Enxague a boca.

NAO provoque vémito.

P303 + P361 + P353 + P310 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o
cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com
agua. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA

ou um médico.

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de
contatos, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337 + P313 - Caso a irritagao ocular persista: Procure atendimento médico.

Armazenamento
Disposicao

: Nao aplicavel.

regionais, nacionais e internacionais.

Outros perigos que nao : Nenhum Conhecido.
resultam em uma

classificagao

: P501 - Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentacdes locais,

Secao 3. Composigcao e informagoes sobre os ingredientes

Substancia/mistura : Mistura
Nome do ingrediente % Identificadores Classificagao
Butil cellosolve 210-<15 CAS: 111-76-2 TOXICIDADE AGUDA (oral) -
CE (Comunidade Categoria 4
Européia): TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
203-905-0 Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (inalagao) -
Categoria 4
IRRITACAO A PELE - Categoria 2
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
2-aminoethanol <10 CAS: 141-43-5 LIQUIDOS INFLAMAVEIS -
CE (Comunidade Categoria 4
Européia): TOXICIDADE AGUDA (oral) -
205-483-3 Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (inalagao) -
Categoria 4

CORROSAO A PELE - Categoria 1B

Data de emissao/Data da revisao
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Secao 3. Composicao e informagdes sobre os ingredientes

LESOES OCULARES GRAVES -
Categoria 1
TOXICIDADE PARA ORGAOS-
ALVO ESPECIFICOS -
EXPOSICAO UNICA (Irritagéo da
area respiratéria) - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
3
acido neodecanoico <7.5 CAS: 26896-20-8 TOXICIDADE AGUDA (oral) -
CE (Comunidade Categoria 4
Européia): TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
248-093-9 Categoria 5
2-amino-2-methylpropanol <5 CAS: 124-68-5 IRRITACAO A PELE - Categoria 2
CE (Comunidade IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
Européia): PERIGOSO AO AMBIENTE
204-709-8 AQUATICO — CRONICO - Categoria
3
citric acid <4 CAS: 5949-29-1 IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
CE (Comunidade TOXICIDADE PARA ORGAOS-
Européia): ALVO ESPECIFICOS -
201-069-1 EXPOSICAO UNICA (Irritagéo da
area respiratéria) - Categoria 3
acidos gordos, 6leo de ricino, <3 CAS: 68604-47-7 TOXICIDADE AGUDA (oral) -
polipo CE (Comunidade Categoria 5
Européia):
614-641-4
2,2',2"-nitrilotrietanol <3 CAS: 102-71-6 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
CE (Comunidade Categoria 5
Européia):
203-049-8
2,2'-metiliminodietanol <3 CAS: 105-59-9 IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
CE (Comunidade
Européia):
203-312-7
benzotriazole <1.5 CAS: 95-14-7 TOXICIDADE AGUDA (oral) -
CE (Comunidade Categoria 4
Européia): TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
202-394-1 Categoria 5
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — AGUDO - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
2
Poli(oxi-1,2-etanodiil), a- <3 CAS: 53563-70-5 IRRITACAO A PELE - Categoria 2
(carboximetil)-w-(octiloxi)- LESOES OCULARES GRAVES -
Categoria 1
acido sebacico <1 CAS: 111-20-6 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -
CE (Comunidade Categoria 5
Européia):
203-845-5
diciclohexilamina <1 CAS: 101-83-7 TOXICIDADE AGUDA (oral) -
CE (Comunidade Categoria 3
Data de emissdo/Data da revisdo 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior 2 1. Jul. 2025 Versdo 1.04 : 3/17 BR




Additive RO1 Blaser
SA/ZSSLUBE
Secao 3. Composigao e informagoes sobre os ingredientes
Européia): TOXICIDADE AGUDA (dérmico) -

202-980-7 Categoria 3

CORROSAO A PELE - Categoria 1B
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — AGUDO - Categoria 1
PERIGOSO AO AMBIENTE
AQUATICO — CRONICO - Categoria
1

Informagdes adicionais :

Produto Neutralizagao: equilibrio de pares de ions.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o meio ambiente e que,
consequentemente, requeira detalhes nesta segao.

Limites de exposicdo ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na se¢ao 8.

Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Descricao das medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos

Inalagao

Contato com a pele

Ingestao

: Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicagéo

ou um médico. Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia,
levantando para cima e para baixo as palpebras repetidamente. Continue
enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Verificar se estdo sendo usadas
lentes de contato e remové-las. Queimaduras quimicas devem ser tratadas
imediatamente por um médico.

: Evitar inspirar vapor ou fumacga. Consulte imediatamente um médico. Procure um

centro de controle de intoxicagdo ou um médico. Se houver suspeita de presenca
de vapores que ainda estejam presentes, o pessoal de resgate devera utilizar uma
mascara apropriada ou um aparelho de respiragao autbnomo. Se ocorrer falta de
ar, respiracgao irregular ou parada respiratéria, fazer respiragao artificial ou
fornecimento de oxigénio por pessoal treinada. Pode ser perigoso para a pessoa
que efetuar a ressuscitagdo boca-a-boca. No caso de perda de consciéncia,
colocar a pessoa em posicao de recuperagao e procurar imediatamente a
orientagdo médica. Manter as vias respiratorias desobistruidas. Soltar partes
apertadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cés. No caso de inalagao
dos produtos em decomposic¢ao pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A
pessoa exposta pode necessitar vigilancia médica durante 48 horas. Remova a
vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posigéo que favorega a
respiragao.

: Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicagéo

ou um médico. Lave a pele contaminada com agua e sabdo. Remova roupas e
calcados contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua
antes de remové-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10
minutos. Queimaduras quimicas devem ser tratadas imediatamente por um
médico. Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe completamente os sapatos
antes de usa-los novamente.

: Consulte imediatamente um médico. Procure um centro de controle de intoxicagcao

ou um médico. Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Caso o
material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé pequenas
quantidades de agua para beber. Suspenda a ingestdo de agua caso a pessoa
exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Nao induzir
voémitos a nao ser sob recomendacao de um médico. No caso de vomitos, a
cabeca devera ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmdes. Queimaduras
quimicas devem ser tratadas imediatamente por um médico. Nunca dar nada por
via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciéncia, colocar a
pessoa em posicao de recuperagao e procurar imediatamente a orientagdo médica.
Manter as vias respiratorias desobistruidas. Soltar partes apertadas da roupa,
como colarinho, gravata, cinto ou cés.

Data de emissao/Data da revisdao
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Secao 4. Medidas de primeiros-socorros

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos
Inalagao

Contato com a pele
Ingestao

Provoca irritagdo ocular grave.

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele.
Pode ser nocivo se ingerido.

Sinais/sintomas de exposicio excessiva

Contato com os olhos

Inalagéao
Contato com a pele

Ingestao

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor

lacrimejamento

vermelhiddo

Nao ha dados especificos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagéao

vermelhidédo

pode ocorrer a formacgao de bolhas

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estdmago

Se necessario, indicacdo de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico

Tratamentos especificos

Protecao das pessoas que
prestam os primeiros
socorros

No caso de inalagdo dos produtos em decomposicéo pelo fogo, os sintomas podem
ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilancia médica durante 48
horas.

Sem tratamento especifico.

Nenhuma acao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Se houver suspeita de presenca de vapores que ainda
estejam presentes, o pessoal de resgate devera utilizar uma mascara apropriada
ou um aparelho de respiragao autbnomo. Pode ser perigoso para a pessoa que
efetuar a ressuscitacdo boca-a-boca. Lavar completamente as roupas
contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Consulte a Seg¢ao 11 para Informagoes Toxicologicas

Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extincao
Meios de extingcao
adequados
Meios de extingcao
inadequados

Perigos especificos que se
originam do produto
quimico

Perigosos produtos de
decomposicao térmica

Medidas de protecao
especiais para os
bombeiros

Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.

Nenhum Conhecido.

Em situacéo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de press&o ocorrera e
o recipiente podera estourar. Este material € nocivo para a vida aquatica com
efeitos prolongados. A agua usada para apagar incéndio e contaminada com esse
material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou
dreno.

Os produtos de decomposigéo podem incluir os seguintes materiais:
dioxido de carbono

monoxido de carbono

6xidos de nitrogénio

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,
se houver fogo. Nenhuma agao deve ser tomada que envolva qualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado.

Data de emissao/Data da revisao
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Secao 5. Medidas de combate a incéndio

Equipamento de protecao
especial para bombeiros

Os bombeiros devem usar equipamentos de prote¢do adequados e usar um
aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucées pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao
faz parte dos servicos de
emergéncia

Para o pessoal do servigo
de emergéncia

Precaug6es ao meio ambiente:

Nenhuma agao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Nao deixar entrar pessoas
desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Nao respirar vapor ou névoa. Forneca ventilagao adequada. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagéo for inadequada. Use equipamento de
protecao pessoal adequado.

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos,
atencgdo para as observagdes na segao 8 quanto aos materiais adequados e nao
adequados. Consulte também as informagdes "Para o pessoal que nao faz parte
dos servigos de emergéncia".

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contato com o solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluigdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
Material poluente de agua. Pode ser nocivo ao ambiente se langado em grandes
quantidades.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos

Grande derramamento

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Absorver com material inerte e descartar o material derramado em
um recipiente adequado de lixo. Descarte através de uma empresa autorizada no
controle do residuo.

Interromper o vazamento se nao houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Liberacao a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos
de agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada
para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma.
Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo. O material
absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.
Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes nao
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminagéo de acordo com a legislagao local.

Sec¢ao 7. Manuseio e armazenamento

Precaucoes para manuseio sequro

Medidas de protegao

Recomendacgodes gerais
sobre higiene ocupacional

Utilizar equipamento de protecéo pessoal adequado (consulte a Segéo 8). Nao
deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Nao respirar
vapor ou névoa. N&o ingerir. Evite a liberagao para o meio ambiente. Se durante o
uso normal o material apresentar perigo respiratorio, utilizar somente com
ventilagao adequada ou com um respirador apropriado. Mantenha no recipiente
original, ou em um alternativo aprovado feito com material compativel,
herméticamente fechado quando nao estiver em uso. Recipientes vazios retém
residuo do produto e podem ser perigosos. Nao reutilizar o recipiente.

Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material € manuseado,
armazenado e processado. Os funcionarios devem lavar as maos e o rosto antes
de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de
protecdo antes de entrar em areas de alimentagédo. Consulte a se¢do 8 para outras
informacgdes relativas a medidas de higiene.

Data de emissao/Data da revisdao
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Secao 7. Manuseio e armazenamento

Condigoes de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

: Armazene entre as seguintes temperaturas: 0 a 40°C (32 a 104°F). Prazo de

validade: (minimo) 24 meses. Armazenar de acordo com a legislagéo local.
Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fresca e
bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja Secéo 10) e alimentos e
bebidas. Armazene em local fechado a chave. Manter o recipiente bem fechado e
vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem
ser selados cuidadosamente e mantidos em posigao vertical para evitar
vazamentos. Nao armazene em recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente
adequado para evitar a contaminagao do ambiente. Consulte a Secao 10 referente
a materiais incompativeis antes de manusear ou usar.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional

Nome do ingrediente

Limites de Exposicao

Butil cellosolve

2-aminoethanol

2,2' 2"-nitrilotrietanol

Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil,
11/2001) Absorvido pela pele.
LT 8 horas: 39 ppm.
LT 8 horas: 190 mg/m3.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2024)
TWA 8 horas: 3 ppm.
TWA 8 horas: 7.5 mg/m3.
STEL 15 minutos: 6 ppm.
STEL 15 minutos: 15 mg/m?3.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 7/2023)
TWA 8 horas: 5 mg/m3.

indices de exposicio bioldgica

Nenhum indice de exposicado conhecido.

Medidas de controle de
engenharia

Controle de exposigao

ambiental

Medidas de protecao pessoal
Medidas de higiene

Protecao dos olhos/face

Protecao da pele

: Se as operagdes do utilizador gerarem po, fumos, gases, vapor ou névoa, usar

vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para
manter a exposigcao do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites
estatutarios ou recomendados.

: As emissdes dos equipamentos de ventilagdo ou de processo de trabalho devem

ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislagcéo sobre a
protecdo do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modifica¢cdes de engenharia nos equipamentos do processo podem ser
necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os produtos quimicos,

antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar
as vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegure que os locais de
lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estejam proximos dos locais de
trabalho.

: Usar 6culos de seguranga que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre que

uma avaliagao de risco indicar que existe risco de exposi¢cao respingos, gases,
vapores ou pés. A protecdo a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessaria uma protecao maior ainda: 6culos de
seguranga quimica e/ou escudo facial. Se existir risco de inalagdo, em seu lugar,
podera ser necessario o uso de um respirador facial total.

Data de emissao/Data da revisdao
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Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Protecao para as maos

Protecao do corpo

Outra protegao para a
pele

Protecao respiratéria

: Luvas resistentes a produtos quimicos, impermeaveis que obedecem um padréo

aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos quimicos estiverem

sendo manuseados se a determinagao da taxa de risco indicar que isto é

necessario. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas caracteristicas de
protegao durante o uso, considerando os parametros especificados pelo fabricante.
Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode
variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituidas por diversas
substancias a duragéo da protegéo das luvas nao pode ser estimada com precisao.

Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. Luvas de nitrilo.

espessura 0.3 mm (minimo) .

: O equipamento de protecdo pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo

com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagao do produto

um especialista deve aprovar.

pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes.

: Devem ser selecionados os calgados e outras medidas proprias para protegéo da

: Um respirador ndo é necessario nas condigdes normais e pretendidas de uso do

produto. Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite de
exposicao, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratorias certificados

apropriados.

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

As condigdes de medicao de todas as propriedades estdo em temperatura e pressao padrdo, a menos que indicado

de outra forma.

Aspecto
Estado fisico

Cor
Odor
Limite de odor
pH
Ponto de fusdo/ponto de
congelamento

Ponto de fluidez

Ponto de ebuli¢ao, ponto
de ebulig¢ao inicial e faixa
de temperatura de ebulicao

Ponto de fulgor
Taxa de evaporagao
Inflamabilidade

Limite superior e inferior de
explosao/de inflamabilidade

Presséao de vapor
Densidade relativa do vapor

Densidade relativa
Densidade

Solubilidade na agua
Dispersibilidade

: Liquido.

: Amarelo a vermelho.

: Semelhante a amina.

: Nao disponivel.

: 8.9a9.9[Conc. (% p/p): 5%]
: Nao disponivel.

: <0°C
: Nao disponivel.

: Copo aberto: Nao aplicavel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

1.029 g/cm?® [20°C (68°F)]

: Nao disponivel.

Meio Resultado

agua fria Dispersivel

agua quente Dispersivel
Coeficiente de particdo — n- : N&o aplicavel.

octanol/agua
Temperatura de autoignig¢ao

: Nao disponivel.

Data de emissao/Data da revisao

1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior 2 1. Jul. 2025

Versao

1.04 :

8/17 BR




Additive RO1 Blaser.

SWISSLUBE
Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas
Temperatura de : Nao disponivel.
decomposigcao
Viscosidade : Dindmica (temperatura ambiente): Nao disponivel.
Cinematica (temperatura ambiente): Nao disponivel.
Cinematica (40°C (104°F)): 11 mm?/s (11 cSt)
Caracteristicas da particula
Tamanho de particula : Nao aplicavel.
médio
Secao 10. Estabilidade e reatividade
Reatividade : Nao existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade
deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade quimica : Prazo de validade: (minimo) 24 meses.
Possibilidade de reagoes : Nao ocorrerao reagdes perigosas em condi¢gdes normais de armazenagem e uso.
perigosas
Condicoes a serem evitadas : Nao ha dados especificos.
Materiais incompativeis : N&o ha dados especificos.
Produtos perigosos da : Sob condigdes normais de armazenamento e uso ndo devem se formar produtos
decomposi¢ao de decomposicao perigosa.

Fora destas condicdes, o produto pode eliminar Monéxido de carbono e didxido de
carbono; 6xidos de enxofre (SOx); compostos de cloro.

Secao 11. Informacgoes toxicolégicas

Informacéao sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda

Nome do Produto/ingrediente Resultado

Butil cellosolve Rato - Via oral - DL50
1480 mg/kg
Coelho - Dérmico - DL50
400 mg/kg

2-aminoethanol Rato - Via oral - DL50
1720 mg/kg
Coelho - Dérmico - DL50
2504 mg/kg

acido neodecandico Rato - Dérmico - DL50
3640 mg/kg

Rato - Via oral - DL50
>2000 mg/kg

2-amino-2-methylpropanol Coelho - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg

citric acid Coelho - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg

acidos gordos, 6leo de ricino, pdlipo Rato - Via oral - DL50
>2000 mg/kg

Data de emissao/Data da revisao 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior :1. Jul. 2025 Versdao 1.04 : 9/17 BR
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Secao 11. Informagodes toxicologicas
2,2',2"-nitrilotrietanol Coelho - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg
Rato - Via oral - DL50
6400 mg/kg
2,2'-metiliminodietanol Rato - Via oral - DL50
4780 mg/kg
Coelho - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg
benzotriazole Rato - Via oral - DL50
500 mg/kg
Coelho - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg
Poli(oxi-1,2-etanodiil), a-(carboximetil)-w- Rato - Via oral - DL50
(octiloxi)- >2000 mg/kg
acido sebacico Rato - Dérmico - DL50
>2000 mg/kg
Rato - Via oral - DL50
>5000 mg/kg
diciclohexilamina Rato - Via oral - DL50
373 mg/kg
Coelho - Dérmico - DL50
200 a 316 mg/kg
Conclusao/Resumo [Produto] : Nao disponivel.
Corrosaolirritacdo a pele
Nome do Produto/ingrediente Resultado
Butil cellosolve Coelho - Pele - Levemente irritante
Quantidade/concentracéo aplicada: 500 mg
2-aminoethanol Coelho - Pele - Irritagdo moderada
Quantidade/concentracdo aplicada: 505 mg
diciclohexilamina Coelho - Pele - Forte irritagao
Duracao do tratamento/exposicdo: 24 horas
Quantidade/concentracdo aplicada: 2 mg
Conclusao/Resumo[Produto] : pH - Usado para classificagéo
LesOes oculares graveslirritacdo ocular
Nome do Produto/Ingrediente Resultado
Butil cellosolve Coelho - Olhos - Irritagdo moderada
Duracao do tratamento/exposicdo: 24 horas
Quantidade/concentracéo aplicada: 100 mg
Coelho - Olhos - Forte irritagao
Quantidade/concentracéo aplicada: 100 mg
2-aminoethanol Coelho - Olhos - Forte irritagao
Quantidade/concentracéo aplicada: 250 ug
citric acid Coelho - Olhos - Levemente irritante
Duragao do tratamento/exposicéo: 0.5 minutos
Quantidade/concentracdo aplicada: 5 mg
diciclohexilamina Coelho - Olhos - Forte irritagao
Data de emissdo/Data da revisdo 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior 2 1. Jul. 2025 Versdo 1.04 : 10/17 BR
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Secao 11. Informagodes toxicologicas

Conclusao/Resumo[Produto]

Corrosaolirritacédo respiratéria
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo[Produto]

Sensibilizacao respiratéria ou da pele

Nao disponivel.

Pele
Conclusao/Resumo[Produto]

Respiratoério
Conclusao/Resumo[Produto]

Mutagenicidade em células germinativas

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo[Produto]

Carcinogenicidade
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo[Produto]

Classificacao
Nome do Produto/ingrediente
Butil cellosolve

Toxicidade a reproducio
Nao disponivel.

Conclusao/Resumo[Produto]

Duracéo do tratamento/exposicdo: 24 horas
Quantidade/concentracdo aplicada: 750 ug

: pH - Usado para classificagao

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

IARC

: Nao disponivel.

Toxicidade para érqgaos-alvo especificos — exposicao Unica

Nome do Produto/Ingrediente
2-aminoethanol

citric acid

Resultado

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS —

EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da area respiratoria) -

Categoria 3

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS —

EXPOSICAO UNICA (Irritagdo da area respiratoria) -

Categoria 3

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida

Nao disponivel.

Perigo por aspiracao

Data de emissao/Data da revisao 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior :1. Jul. 2025 Versao
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Secao 11. Informagodes toxicologicas

Nao disponivel.

Informacoes das rotas provaveis de exposicao

Nao disponivel.

Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos
Inalagao

Contato com a pele
Ingestao

Provoca irritagdo ocular grave.

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele.
Pode ser nocivo se ingerido.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Contato com os olhos

Inalagao
Contato com a pele

Ingestao

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor

lacrimejamento

vermelhidao

Nao ha dados especificos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritagédo

vermelhiddo

pode ocorrer a formagéo de bolhas

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estdmago

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos cronicos de curto e longo periodos

Exposicao de curta duragao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais tardios
Exposicdo de longa duragao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais tardios

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Efeitos Cronicos em Potencial na Saude

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto]

Geral

Carcinogenicidade
Mutagenecidade
Toxicidade a reprodugao

Dados toxicolégicos

N&o disponivel.

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Estimativa da toxicidade aguda

Data de emissao/Data da revisao
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Secao 11. Informagodes toxicologicas
Nome do Produto/ingrediente Via oral Dérmico [Inalagdo |Inalagdo |Inalagao
(mg/kg) (mg/kg) (gases) (vapores) |(poeiras
(ppm) (mg/l) e névoas)
(mgll)
Kdditive RO1 2113.4 2972.7 N/A 29.9 N/A
Butil cellosolve 1480 1100 N/A 11 N/A
2-aminoethanol 1720 1100 N/A 11 N/A
acido neodecanoico 500 3640 N/A IN/A N/A
acidos gordos, 6leo de ricino, pdlipo 2500 N/A N/A N/A N/A
2,2',2"-nitrilotrietanol 6400 2500 N/A N/A N/A
benzotriazole 500 2500 N/A N/A N/A
acido sebacico N/A 2500 N/A IN/A N/A
diciclohexilamina 100 300 N/A N/A N/A

Secao 12. Informacgoes ecolégicas

Toxicidade
Nome do Produto/ingrediente
Butil cellosolve

2-aminoethanol

acido neodecandico

2-amino-2-methylpropanol

2,2' 2"-nitrilotrietanol

benzotriazole

Resultado

Agudo. - CL50 - Agua marinha
Peixe - Inland silverside - Menidia beryllina

Tamanho: 40 a 100 mm
1250000 pg/l [96 horas]

Efeito: Mortalidade
Agudo. - CL50 - Agua marinha
Crustaceos - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon
800000 pg/l [48 horas]
Efeito: Mortalidade
Agudo. - CL50 - Agua fresca
Peixe - Bluegill - Lepomis macrochirus
Tamanho: 40 a 50 mm
329160 ug/l [96 horas]
Efeito: Mortalidade
Crénico - NOEC

Peixe

1.2 mg/I [30 dias]
Cronico - NOEC

Daphnia

0.85 mg/l [21 dias]
Agudo. - CL50
Peixe

>100 mg/l [96 horas]
Agudo. - EC50
Daphnia

>100 mg/l [48 horas]
CL50

Daphnia

193 mg/l [48 horas]
Cronico - NOEC - Agua fresca

Daphnia - Water flea - Daphnia magna
16 mg/I [21 dias]

Efeito: Comportamento

Agudo. - EC50

OECD

Daphnia - Water flea - Daphnia galeata
Idade: <24 horas
15.8 mg/l [48 horas]
Efeito: Intoxicagéo

Data de emissao/Data da revisao
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Secao 12. Informagodes ecolégicas

diciclohexilamina

Conclusao/Resumo [Produto]

Persisténcia/deqradabilidade

Nao disponivel.

Conclusao/Resumo [Produto]

CL50

Peixe

180 mg/I [96 horas]
EC50

Algas

75 mg/l [72 horas]
Agudo. - CL50
Peixe

12 mg/1 [96 horas]
Agudo. - EC50
Daphnia

8 mg/I [48 horas]
Agudo. - NOEC
Daphnia

0.016 mg/lI [21 dias]
CL50

Algas

0.38 mg/I [72 horas]
NOEC

Algas

0.013 mg/I [72 horas]

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Nome do Produto/ Meia-vida aquatica Fotolise Biodegradabilidade
Ingrediente
benzotriazole - - Nao facilmente
Potencial bioacumulativo
Nome do Produto/ LogPow BCF Potencial
Ingrediente
Butil cellosolve 0.81 - Baixa
2-aminoethanol -1.31 - Baixa
acido neodecandico 2.1 <225 Baixa
2-amino-2-methylpropanol  |-0.63 - Baixa
citric acid -1.72 - Baixa
2,2' 2"-nitrilotrietanol -1 <3.9 Baixa
2,2'-metiliminodietanol -1.08 - Baixa
benzotriazole 1.44 - Baixa
acido sebacico 1.5 - Baixa
diciclohexilamina 2.724 - Baixa
Mobilidade no solo
Coeficiente de Particao : Nao disponivel.
Solo/Agua
Outros efeitos adversos
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Data de emissao/Data da revisao 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior :1. Jul. 2025 Versdao 1.04 : 14/17 BR
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Secao 13. Consideragoes sobre destinacgao final

Métodos recomendados : Produto: Devem ser consultadas legislagées federais, estaduais e municipais,

para destinagao final dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos), CONAMA e ANP.
Restos de produtos: Nao jogar os residuos em esgotos ou lixos. Eliminar este
produto enviando para local autorizado para coleta de residuos e reciclagem,
aterros industriais de classe Il (ndo perigoso) ou para incineragéo.
Embalagem usada: Recipientes podem ser encaminhados para empresas
autorizadas a reciclar embalagens ou para o tratamento térmico (coprocessamento
ou incineragdo), de acordo com orientagGes dos érgaos oficiais governamentais. A
responsabilidades dos fabricantes/fornecedores estao linkadas a permanéncia de
seus produtos devidamente acondicionados dentro das proprias embalagens
originalmente fornecidas, durante todo o tempo de uso do bem de consumo. Em
contra-partida, o consumidor/usuario deve atentar-se a este detalhe. Se a
embalagem segregada para destinagao final ndo for a original, o fornecedor deixa
de ser responsavel pelo complemento do processo.
EPI necessarios para o tratamento e a disposi¢ao dos residuos: Recomenda-se o
uso de EPI conforme mencionado na sec¢ao 8 desta FDS .

Secao 14. Informagoes sobre transporte

Brasil IMDG IATA

Numero ONU Produto ndo classificado como |Not regulated. Not regulated.
perigoso para transporte
segundo ADR/IMDG/IATA.

Denominagdo da |- - -
ONU apropriada
para o embarque

Classe(s) de risco |- - -
para o transporte

Grupo de - - -

embalagem

Perigo ao meio N&o. No. No.

ambiente

Precaucgodes especiais para : Transporte Interno: sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na

o usuario posicao vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estéo cientes
dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Transporte em grande : Nao disponivel.

volume de acordo com os
instrumentos IMO

Secao 15. Informagoes sobre regulamentacoes

Informacao do pais

* Decreto federal n° 10.088/2019

« Portaria n® 229/2011 — Norma Regulamentadora 26

* Norma regulamentadora 7 - PCMSO (Programa de controle médico e saude ocupacional)

* Norma regulamentadora 15 — Atividades insalubres — Todos os produtos sintéticos ou de base éster (vegetal)
atendem essa norma

* Normas ABNT NBR 14725:2023 + Resolug¢ao n° 5998/2022 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
* LINACH - Lista nacional de agentes cancerigenos para humanos — este produto atende esta norma

Data de emissao/Data da revisao 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior :1. Jul. 2025 Versdao 1.04 : 15/17 BR
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Sec¢ao 16. Outras informagoes

Historico
Data de impressao : 29. Abr.. 2026
Data de emissdo/Data da 1 29. Abr.. 2026
revisao
Data da edi¢cao anterior : 1.Jul.. 2025
Verséao : 1.04
Preparado por : Product Stewardship Blaser Swisslube AG

Informacoes importantes, mas nao especificamente descrita nas secoes anteriores

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicagédo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizagdo do produto que envolva a sua combinagao com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas
indicadas, sao de responsabilidade do usuario. Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto
promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao
produto quimico.

ROHS:

O produto é compativel com as diretivas europeias 2015/863/CE, 2011/65/CE, 2002/95/CE, WEEE 2002/96/CE,
2003/11/CE, 2005/53/CE.

As seguintes substancias nao estao incluidas:Eter pentabromodifenilico, Eter octabromodifenilico, éter polibromados
(PDBE) e / ou polibromados (PBB), Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), Benzil ftalato de butilo (BBP), Dibuitil ftalato (DBP),
Diisobutilo ftalato (DIBP); ou por serem compostos chumbo, cadmio ou por serem compostos de mercurio ou por
serem compostos, cromo Cr+° compostos.

Referéncias bibliograficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na
documentacéo dos limites de exposi¢do ocupacional (TLVs®) para substancias quimicas e agentes fisicos & indices
biolégicos de exposigéo (BEIs®). Tradugéo Associagao Brasileira de Higienistas Ocupacional. Sao Paulo, 2014.
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle
meédico de saude ocupacional PCMSO - Brasilia/DF Out 2020.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operacdes
insalubres. Anexo 11 — Brasilia/DF — Out 2020.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite Disponivel em: <http://chem.sis.nim.nih.gov/>.
Acesso em: mai. 2015

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmigen?
HSDB> Acesso em mai 2015.

Significado das : ACGIH= Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais.
abreviaturas ATE = Toxicidade Aguda Estimada

BCF = Fator de Bioconcentragao

CAS = Chemical Abstracts Service

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificacdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos

IATA = Associagao Internacional de Transporte Aéreo

IBC = Recipiente intermediario a granel

IMDG = Transporte Maritimo Internacional de Material Perigoso

LC50 = Concentracao letal mediana

LD50 = Dose letal mediana

LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de particdo da agua

MARPOL = Convencao Internacional para a Prevencao da poluigao por Navios,
1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluicdo da marinha)

N/A = Nao aplicavel

SGG = Grupo de segregagao

PBT = Persistente, Bioacumulativo e Téxico

UN = Nacgbes Unidas

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulativo

Procedimento usado para obter a classificacao

Data de emissdo/Data da revisdo 1 29. Abr. 2026 Data da edigao anterior 2 1. Jul. 2025 Versdo 1.04 : 16/17 BR
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Secao 16. Outras informacoes

Classificagdo
TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5
TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
CORROSAO A PELE - Categoria 1B
IRRITACAO OCULAR - Categoria 2A
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 3

Justificativa

Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo
Avaliagao de peritos
Método de calculo

V Indica as informagées que foram alteradas em relagio a versio anterior.
Observaciao ao Leitor

Podemos afirmar que as informagdes contidas aqui sao precisas. Porém, tanto o fornecedor acima citado
como qualquer um de subsidiarios ndao assume qualquer responsabilidade quanto a precisao e a totalidade
das informago6es contidas aqui.

A determinagao final da adequabilidade de qualquer um dos materiais é Unica e exclusiva do usuario. Todos
os materiais podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cuidado. Embora alguns
perigos estejam descritos aqui, ndo podemos garantir que esses sejam os Unicos riscos existentes.
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