Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Regulamentul (UE) nr.
2020/878 al Comisiei - Romania

FISA CU DATE DE SECURITATE Blaser,

SWISSLUBE
Blasocut Kombi

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

Nume produs : Blasocut Kombi

UFI : W5SJV-6HXK-620M-GK3J
Dispozitiv No. : 00883-03

Descrierea produsului : Numai uz industrial.

Fluide pentru prelucrarea metalelor

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizéri contraindicate

Utilizari recomandate

Numai uz industrial.
Fluide pentru prelucrarea metalelor

Utilizare contraindicata

Utilizare de catre consumatori.

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Producator : BLASER SWISSLUBE AG
Winterseistrasse 22
CH-3415 Hasle-Riegsau
Elvetia
Tel:+41 (0)34 460 01 01
E-Mail: contact@blaser.com

Detaliile furnizorului : Original Express s.r.l.
Bulevardul Corneliu Coposu 10/55
RO-550245 Sibiu

Tel:+40 269 216 300
E-Mail: office@originalexpress.ro

Adresa e-mail a persoanei : reach@blaser.com
responsabile pentru
aceasta FTS

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Organism consultativ national/Centru pentru otraviri

Numar de telefon 1 +40 21 599 2300 (information provided in Romanian and English)
Emergency phone number: 021 112 (available 24/7)

Furnizor
Numar de telefon 1 +44 1235 239670 (24h/7d)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Definifia produsului : Amestec
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Eye Irrit. 2, H319
Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.
Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin

Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Pentru informatji detaliate despre efectele asupra sanatatii si simptome, vezi sectiunea 11.

2.2 Elemente de etichetare
Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare
Fraze de pericol

Fraze de precautie

Prevenire
Interventie

Elemente suplimentare ale
etichetei

Anexa XVII — Restrictii la
fabricarea, introducerea
pe piata si utilizarea
anumitor substante,
amestecuri si articole
periculoase

2.3 Alte pericole

Produsul indeplineste
criteriile pentru PBT sau
vPvB in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, Anexa XllI

Alte pericole care nu
apartin clasificarii

1 Atentie

: H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.

: P280 - Purtati echipament de protectie a ochilor sau a fetei.

: P305 + P351 + P338 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu ap4,
timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca
acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P337 + P313 - Daca iritarea ochilor persista: Consultati medicul.

: Nu se aplica.

: Nu se aplica.

: Acest amestec nu contine substante care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

: Necunoscute.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri : Amestec
Denumire produs / Identificatori % Clasificare Conc_e_ntvra_gla_ Tip
ingrediente specifica limite,
factori M si ATE

Distillates (petroleum), REACH #: 250 - <75 |Neclasificat. - [2]
hydrotreated heavy 01-2119467170-45
naphthenic CE: 265-155-0

CAS: 64742-52-5
Sulfonic acids, petroleum, |REACH #: <10 Eye Irrit. 2, H319 - [1]
sodium salts 01-2119527859-22

CE: 271-781-5

CAS: 68608-26-4
1-phenoxypropan-2-ol REACH #: <3 Eye Irrit. 2, H319 - [1]

01-2119486566-23

CE: 212-222-7

CAS: 770-35-4
potassium hydroxide REACH #: <3 Met. Corr. 1, H290 ATE [Oral] = 500 [1112]

01-2119487136-33

Acute Tox. 4, H302

mg/kg

Data emiterii/Data revizuirii
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

CE: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314 Skin Corr. 1A,
CAS: 1310-58-3 Eye Dam. 1, H318 H314: C 2 5%
Skin Corr. 1B,

H314: 2% < C < 5%
Skin Irrit. 2, H315:
0.5% <C<2%

Eye Dam. 1, H318:
C=22%

Eye Irrit. 2, H319:
0.5% <C<2%

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol- | REACH #: Produs <01 Skin Corr. 1B, H314 M [Acut] = 10 [1]
3-one biocid Eye Dam. 1, H318 M [Cronic] = 1
CE: 420-590-7 Skin Sens. 1, H317
CAS: 4299-07-4 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410
1-oxid de piridin-2-tiol, REACH #: Produs <0.05 Acute Tox. 4, H302 ATE [Oral] = 500 [1]
sarea de sodiu biocid Acute Tox. 3, H311 mg/kg
CE: 223-296-5 Acute Tox. 3, H331 ATE [Dermic] =
CAS: 3811-73-2 Skin Irrit. 2, H315 790 mg/kg
Eye Irrit. 2, H319 ATE [Inhalare (praf

Skin Sens. 1, H317 si condens)] = 0.5
STOT RE 1, H372 mg/l

(sistemul nervos) M [Acut] = 100
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2,
H411

EUHO070

Consultati sectiunea
16 pentru textul
complet al frazelor H
enumerate mai sus.

Informatii suplimentare :
Produs Neutralizarea: balanta de perechi de ioni, in conformitate cu REACH anexa V; 4.

1P346:

Cele continute uleiurile minerale rafinate sunt scutite de etichetare. Continutul de hidrocarburi aromatice policiclice
(PCA) conform 1P346 este <3% (DMSO-extract).

Nu exista alte ingrediente care, conform cunostintelor actuale ale furnizorului si in concentratiile aplicabile, sa fie
clasificate ca periculoase pentru sdnatate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substante cu nivel de ingrijorare
echivalent, ori li s-a atribuit o limita de expunere la locul de munca si astfel sa implice indicarea la aceasta sectiune.
Tip

1] Substanta clasificata ca fiind cu risc pentru sénétate sau mediu

[2] Substanta cu limitd de expunere la locul de munca

Limitele expunerii ocupationale, daca exista, sunt enumerate in sectiunea 8.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Contact cu ochii : Be vor spala imediat ochii, cu ap4 din abundent3, ridicind din cand in cand
pleoapele superioare si inferioare. A se continua clatirea pentru cel putin 10 minute.
Verificati daca persoana poarta lentile de contact; daca da, scoateti-le. A se solicita
asistenta medicala.
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

Inhalare : [X'se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. Daca nu respird, daca respiratia este
neregulata sau daca survine stopul respirator, se va face respiratie artificiala sau se
va administra oxigen de catre personalul calificat. Poate fi periculos pentru
persoana care acorda asistenta prin respiratie gura-la-gura. A se consulta medicul
daca efectele adverse asupra sanatatii persista sau sunt severe. Daca persoana
afectata este inconstienta, va fi asezata in pozitie de repaus si se va chema de
urgenta medicul. Mentineti caile respiratorii deschise. Slabi{i imbracamintea
stransa precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. Transportati victima la aer
liber si mentineti-o in stare de repaus intr-o pozitie confortabila pentru respiratie.

Contact cu pielea : Spélati pielea contaminata cu apa din abundenta. Indepartati imbracamintea si
incaltamintea contaminata. A se solicita asistenta medicala in caz de aparitie a
simptomelor. A se spala imbracamintea inainte de reutilizare. Curatati temeinic
incaltamintea Tnainte de reutilizare.

Ingerare : Gura va fi spalata cu apa. A se indeparta protezele dentare, daca este cazul. Daca
materialul a fost inghitit si persoana expusa este constienta, dati-i sa bea mici
cantitati de apa. Opriti-va daca persoana se simte rau, intrucat vomitatul poate fi
periculos. Nu induceti voma decat daca sunteti instruit in acest sens de personalul
medical. Tn caz de aparitie a vomei, capul trebuie tinut in jos, pentru ca voma sa nu
patrunda in plamani. A se consulta medicul daca efectele adverse asupra sanatatii
persista sau sunt severe. Nu administrati nimic pe cale bucala unei persoane care
si-a pierdut cunostinta. Daca persoana afectata este inconstienta, va fi asezata in
pozitie de repaus si se va chema de urgenta medicul. Mentineti caile respiratorii
deschise. Slabiti imbracamintea stransa precum gulerul, cravata, cureaua sau

corsajul.
Protejarea persoanelor : Nu trebuie intreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o
care acorda primul-ajutor pregatire corespunzatoare. Poate fi periculos pentru persoana care acorda

asistenta prin respiratie gura-la-gura.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include urmatoarele:
dureri sau iritatji
lacrimare
roseata

Inhalare : Nu exista date specifice.

Contact cu pielea : Nu exista date specifice.

Ingerare : Nu exista date specifice.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic : Tratamentul va fi aplicat in functie de simptome. Contactati imediat specialistul in
tratarea otravirilor daca au fost ingerate sau inhalate cantitati mari.
Tratamente specifice : Nu se impune nici un tratament specific.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Stingeti incendiul din imediata vecinatate cu un agent de stingere corespunzator.
corespunzatoare

Mijloace de stingere : Necunoscute.

necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Pericole provenind de la : Tn urma expunerii la foc sau caldura, presiunea va creste si recipientul poate
substanta sau amestec exploda.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Blaser.
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SWISSLUBE

|Blasocut Kombi

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

Produse cu combustie
periculoasa

: Printre produsii de descompunere se pot numara si urmatoarele materiale:

dioxid de carbon
monoxid de carbon

oxizi de sulf

oxid/oxizi metalic/metalici

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Actiuni speciale de
protectie pentru pompieri

Echipamentul de protectie
special pentru pompieri

: Daca a izbucnit un incendiu, izolati imediat zona, evacuand toate persoanele din

apropiere. Nu trebuie Tntreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau
fara o pregatire corespunzatoare.

: Pompierii trebuie sa poarte echipament de protectie corespunzator si aparat de

respiratie autonom (SCBA) cu masca completa, functiondnd cu presiune pozitiva.
Imbr&camintea pentru pompieri (inclusiv casti, cizme si manusi de protectie),
conforma cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protectie de baza
in caz de accidente chimice.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul care nu
este implicat in situatii de
urgenta

Pentru personalul care
intervine in situatii de
urgenta

6.2 Precautii pentru mediul
inconjurator

: Nu trebuie Tntreprinsa nici o actiune care implica un pericol personal sau fara o

pregatire corespunzatoare. Evacuati zonele inconjuratoare. Nu permiteti accesul
persoanelor neautorizate si a celor fara echipament de protectie. Nu atingeti si nu
pasiti prin materialul imprastiat. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se
asigura o ventilatie adecvata. In cazul in care ventilatia nu este corespunzétoare,
purtati aparat respirator adecvat. Purtati echipament de protectie personala adecvat.

: Daca este necesara imbracaminte speciala pentru abordarea deversatului, avefi in

vedere orice informatie de la Sectiunea 8 privind materialele adecvate si inadecvate.
Consultati si informatiile de la paragraful ,Pentru personalul care nu este implicat in
situatii de urgenta”.

: Evitaii dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si contactul cu solul,

cursurile de apa, colectoarele si canalizarile. A se anunta autoritatile competente in
cazul in care produsul a poluat mediul inconjurator (canalizarea, cursurile de apa,
solul sau aerul).

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

imprastiere usoara

imprastiere masiva

6.4 Trimiteri catre alte
sectiuni

: K'se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona

cu lichid varsat. A se absorbi cu un material inert si a se depozita intr-un recipient
adecvat eliminarii deseurilor. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu
licenta in domeniul eliminarii deseurilor.

: A se opri scurgerea daca operatiunea nu prezinta risc. Mutati recipientele din zona

cu lichid varsat. Abordati deversarea din amonte pe directia vantului. Impiedicati
patrunderea in canalizari, cursuri de apa, subsoluri sau spatii inchise. A se trata
pierderile prin scurgere intr-o statie de epurare sau a se executa urmatoarele actiuni.
A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii
deseurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleasi pericole ca si
produsul varsat. A se indigui si colecta produsul varsat cu ajutorul unor materiale
absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pamant, silicat spongios de mica sau
diatomit) si a se pune Intr-un recipient adecvat in vederea eliminarii conform
reglementarilor locale.

: Consultati Sectiunea 1 pentru datele de contact in caz de urgenta.

Consultati Sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala
adecvat.
Consultati Sectiunea 13 pentru informatii suplimentare privind tratarea deseurilor.
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SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din
Sectiunea 1 trebuie consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariul/
Scenariile de Expunere.

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie : Imbracati-va cu echipamentul personal de protectie corespunzator (a se vedea
sectiunea 8). Nu ingerati. A se evita contactul cu ochii, pielea si imbracamintea. A
se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se pastra in recipientul original sau intr-
un alt recipient aprobat, confectionat dintr-un material compatibil, inchis ermetic
atunci cand nu este utilizat. Recipientele goale contin resturi de produs si pot fi
periculoase. A nu se reutiliza recipientul.

Sfaturi privind aspecte : Consumarea de alimente, de lichide si fumatul trebuie interzise in zonele de
generale de igiena manipulare, depozitare si prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spala pe
ocupationala maini si pe fata thainte de a manca, de a consuma lichide si de a fuma. Scoateti

imbracamintea si echipamentele de protectie contaminate inainte de a patrunde in
locurile de servit masa. Consultati si Sectiunea 8 pentru informatji suplimentare
privind masurile de igiena.

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

K'se pastra in intervalul urmétoarelor temperaturi: -70 la 40°C (-94 la 104°F). Perioada de valabilitate: (minimum) 24
luni. A se depozita in conformitate cu reglementarile locale. A se pastra in recipientul original, protejat de lumina
directd a soarelui, intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Sectiunea 10) si
de produse de mancare si de baut. Pastrafi recipientul inchis ermetic si sigilat pana la utilizare. Recipientele care au
fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute in pozitie verticala pentru a preveni scaparile. A nu se pastra in
recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzator pentru evitarea contaminarii mediului. A se
consulta Sectiunea 10 pentru materiale incompatibile, ihainte de manipulare sau utilizare.

7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Recomandari : Indisponibil.
Solutii specifice sectorului : Indisponibil.
industrial

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Informatia este furnizata pe baza
anticiparii domeniilor de utilizare tipice ale produsului. Pot fi necesare masuri suplimentare pentru manipularea vrac
sau alte utilizari care pot creste semnificativ expunerea muncitorilor sau eliberarea Th mediul ihconjurator.

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupationala

Denumire produs / ingrediente Valori limita de expunere
Pistillates (petroleum), hydrotreated heavy HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificarile si completarile
naphthenic ulterioare (Romania, 3/2024) [Uleiuri minerale]

VLA 8 ore: 5 mg/m?.
Termen scurt 15 minute: 10 mg/m3.
potassium hydroxide HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificarile si completarile
ulterioare (Romania, 3/2024) [Hidroxizi alcalini]
VLA 8 ore: 1 mg/m? (exprimati in hidroxid de sodiu).
Termen scurt 15 minute: 3 mg/m? (exprimati in hidroxid de sodiu).

Indici de expunere biologica
Nu se cunosc indici de expunere.

Proceduri de monitorizare : Trebuie sa fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt urmatoarele:

recomandate Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncé — Indrumari privind
evaluarea expunerii la agenti chimici prin inhalare, pentru comparatia cu valorile-
limita si strategia de masurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul
de munca — Indrumari pentru aplicarea si utilizarea procedurilor de evaluare a
expunerii la agenti chimici si biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la
locul de munca — Cerinte generale pentru efectuarea procedurilor de masurare a

Data emiterii/Data revizuirii 1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01 6/17
circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

|Blasocut Kombi

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

DNEL-uri/DMEL-uri
Indisponibil.

PNEC-uri
Indisponibil.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzatoare

Masuri de protectie individuala

Masuri igienice

Protectia ochilor/fetei

Protectia pielii
Protectia mainilor

Protectia corpului

Protectia altor suprafete
de piele
Protectia respiratorie

Controlul expunerii
mediului

agentilor chimici) De asemenea, trebuie sa fie consultate ghidurile nationale privind
metodele de determinare a substantelor periculoase.

: Pentru a controla expunerea muncitorilor la substantele contaminante aeropurtate,

este suficientad o ventilatie generala buna.

: Spalati-va bine pe maini, pe brate si pe fata dupa manipularea produselor chimice,

inainte de a manca, de a fuma si de a folosi toaleta, precum si la terminarea
programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a indeparta
imbracamintea potential contaminata. Spala{i imbracamintea contaminata nainte
de reutilizare. Aveti grija ca instalatiile pentru spalarea ochilor si dusurile de
siguranta sa fie aproape de locul de munca.

: Tn cazul in care evaluarea riscului indicd necesitatea evitarii expunerii la stropi de

lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protectie a ochilor, ce
corespunde unui standard aprobat. Daca este posibil contactul, trebuie purtat
urmatorul echipament de proteciie, cu exceptia cazului in care evaluarea indica un
grad mai inalt de protectie: ochelari de protectie speciali pentru stropii de
substante chimice.

: Daca o evaluare a riscului impune acest lucru, in timpul manipularii produselor

chimice intotdeauna trebuie purtate manusi impermeabile, rezistente la substante
chimice, conforme unui standard aprobat. Luand in considerare parametrii
specificati de producatorul manusilor, verificati Tn cursul utilizarii daca manusile Tsi
pastreaza proprietatile protective. Trebuie retinut faptul ca timpul de strapungere
pentru orice material de fabricare a manusilor poate fi diferit de la un producator de
manusi la altul. In cazul amestecurilor care contin mai multe substante, timpul de
protectie asigurat de manusi nu poate fi estimat cu precizie. Purtati manusi
adecvate, testate conform standardului EN374. Manusi din nitril. grosime 0.3 mm
(minimum) .

: Echipamentele de protectie personala pentru protejarea corpului trebuie selectate

pe baza activitatii efectuate si a riscurilor implicate si trebuie aprobate de catre un
specialist, inainte de manipularea acestui produs.

: Incaltamintea adecvata si orice méasuri suplimentare de protectie a pielii trebuie

selectate in functie de sarcina care trebuie indeplinita si de riscurile implicate.

: Tn conditii normale de utilizare a produsului, nu se impune necesitatea purtarii unui

aparat respirator. Daca muncitorii sunt expusi la concentratii mai mari decat limita
de expunere, acestia trebuie sa poarte aparate respiratorii adecvate si verificate.

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilatie sau de lucru, pentru

a se asigura ca respecta prevederile legislatiei de protectie a mediului inconjurator.
Tn unele cazuri, se vor impune modificari ale turnurilor de spélare si ale filtrelor sau
modificari tehnologice ale echipamentelor de productie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin
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SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

Conditiile de masurare a tuturor proprietétilor sunt la temperatura si presiune standard, cu exceptia indicatiilor contrare.

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
Stare fizica

Culoare
Miros

Pragul de acceptare a
mirosului

Punctul de topire/punctul de
inghetare

Temperatura de curgere

Punct de fierbere, punct de
fierbere initial si interval de
fierbere

Inflamabilitate

Limita inferioara si superioara
de explozie

Punctul de aprindere
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de
descompunere

pH
Vascozitatea

Solubilitatea

: Lichid.

: Maro.

: Tip migdala.
: Indisponibil.

: Indisponibil.
1 -42°C

: Indisponibil.
: Indisponibil.

: Indisponibil.

: Recipient deschis: Nu se aplica.
: Indisponibil.
: Indisponibil.

: 8.51a 9.2 [Concentratia (% w/w): 5%]
: Dinamica (temperatura camerei): Indisponibil.

Cinematica (temperatura camerei): Indisponibil.
Cinematica (40°C): 65 mm?/s

Indisponibil.
Solubilitate in apa : Indisponibil.
Coeficientul de repartifie n- : Nu se aplica.
octanol/apa (log Pow)
Dispersibilitate

Mijloc Rezultat

apa rece Dispersabil

apa fierbinte Dispersabil
Presiunea de vapori : Indisponibil.
Densitatea relativa : Indisponibil.
Densitate : 07952 g/cm? [20°C]
Densitatea de vapori relativa : Indisponibil.
Caracteristicile particulelor

Dimensiunea mediana a : Nu se aplica.

particulei

9.2 Alte informatii

9.2.1 Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietati explozive
Proprietati oxidante

: Indisponibil.
: Indisponibil.

9.2.2 Alte caracteristici de siguranta

Data emiterii/Data revizuirii

1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024

circulatie

Versiune :3.01
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Blaser.
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania s

Blasocut Kombi |

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau
pentru ingredientele sale.

10.2 Stabilitate chimica : Perioada de valabilitate: (minimum) 24 luni.

10.3 Posibilitatea de reactii : Tn conditii normale de depozitare si utilizare nu vor aparea reactii periculoase.
periculoase

10.4 Conditii de evitat : Nu exista date specifice.

10.5 Materiale incompatibile : Nu exista date specifice.

10.6 Produsi de : Tn conditii normale de depozitare si utilizare, nu se vor forma produsi de
descompunere periculosi descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Denumire produs / ingrediente Rezultat
Bulfonic acids, petroleum, sodium salts Sobolan - Orala - LD50
>5 g/kg

Efecte toxice: Modificari brute ale metabolitilor - Pierderea in
greutate sau scaderea cresterii in greutate

lepure - Dermica - LD50
>5000 mg/kg

1-phenoxypropan-2-ol Sobolan - Orala - LD50
2830 mg/kg

Sobolan - Dermica - LD50
>2000 mg/kg

Sobolan - Inhalare - LC50 Prafuri gi ceturi
>5 mg/l [4 ore]

potassium hydroxide Sobolan - Orala - LD50
333 la 338 mg/kg

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one Sobolan - Dermica - LD50
>2000 mg/kg

Sobolan - Orala - LD50
4267 la 4732 mg/kg

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu Sobolan - Femela - Orala - LD50
1208 mg/kg

Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.

Estimari de toxicitate acuta

Data emiterii/Data revizuirii 1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01 917
circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Denumire produs / ingrediente Orala (mg/ | Dermica Inhalare Inhalare Inhalare
kg) (mg/kg) (gaze) (vapori) (praf si
(ppm) (mg/l) |abur) (mg/
)]
Blasocut Kombi > 2000 N/A N/A N/A N/A
1-phenoxypropan-2-ol 2830 N/A N/A N/A N/A
potassium hydroxide 500 N/A N/A N/A N/A
1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu 500 790 N/A N/A 0.5
Corodarealiritarea pielii
Denumire produs / ingrediente Rezultat

potassium hydroxide

Concluzii / rezumat [Produs]

Leziuni oculare gravel/iritatii oculare

Denumire produs / ingrediente
potassium hydroxide

Concluzii / rezumat [Produs]

Coroziunea / iritatia respiratorie
Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Indisponibil.

Piele
Concluzii / rezumat [Produs]

Respirator
Concluzii / rezumat [Produs]

Mutagenitatea celulelor germinale
Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

Cancerogenitatea

Porcusor de Guineea - Piele - Iritant puternic

Durata tratamentului/expunerii: 24 ore

Cantitatea/concentratia aplicata: 50 mg

Oameni - Piele - Iritant puternic

Durata tratamentului/expunerii: 24 ore

Cantitatea/concentratia aplicata: 50 mg

lepure - Piele - Iritant puternic

Durata tratamentului/expunerii: 24 ore

Cantitatea/concentratia aplicata: 50 mg

Rezultat

: pH - Folosit pentru clasificare

lepure - Ochii - Iritant moderat

Durata tratamentului/expunerii: 24 ore

Cantitatea/concentratia aplicata: 1 mg

: Indisponibil.

: Indisponibil.

: Indisponibil.

: Indisponibil.

: pH - Folosit pentru clasificare

Data emiterii/Data revizuirii

1 2. lul 2026

Data punerii anterioare in

circulatie

:30. Mai 2024

Versiune :3.01
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

Toxicitatea pentru reproducere

Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

: Indisponibil.

: Indisponibil.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Indisponibil.

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetat

Denumire produs / ingrediente
W oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu

Pericol prin aspirare
Indisponibil.

Rezultat
STOT RE 1, H372 (sistemul nervos)

Informatii privind caile probabile de expunere

Indisponibil.

Posibile efecte grave asupra sanatatii

Contact cu ochii
Inhalare

Contact cu pielea
Ingerare

: Provoaca o iritare grava a ochilor.

: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
. Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice

Contact cu ochii

Inhalare
Contact cu pielea
Ingerare

: Simptomele adverse pot include urmatoarele:

dureri sau iritatji
I&crimare
roseata

: Nu exista date specifice.
: Nu exista date specifice.
: Nu exista date specifice.

Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe termen

lung si de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt
Efecte potentiale imediate

Efecte potentiale
intarziate

Expunere pe termen lung
Efecte potentiale imediate

Efecte potentiale
intarziate

: Indisponibil.
: Indisponibil.

: Indisponibil.
: Indisponibil.

Posibile efecte cronice asupra sanatatii

Indisponibil.
Concluzii / rezumat [Produs]
Generale :
Cancerogenitatea
Mutagenicitate

: Indisponibil.
Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Data emiterii/Data revizuirii

1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01
circulatie
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin

Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Toxicitatea pentru
reproducere

11.2 Informatii privind alte pericole

11.2.1 Proprietati de perturbator endocrin
Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

: Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

de perturbare endocrina in conformitate cu criteriile stabilite fie Tn
Regulamentul (CE) nr. 1907/20086, fie in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Alte informatii
Indisponibil.

: Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat ca avand proprietati

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate
Denumire produs / ingrediente
#-phenoxypropan-2-ol

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu

Rezultat

LC50

Dafnie

370 mg/l [48 ore]

EC50
Alge
>100 mg/l [96 ore]

EC50
Peste
220 la 460 mg/I [96 ore]

EC50
Dafnie
0.093 mg/I [48 ore]

EC50
Alge
0.45 mg/l [72 ore]

LC50
Peste
0.15 mg/l [96 ore]

EC50
Dafnie
0.0088 mg/1 [48 ore]

EC50
Alge
0.0012 mg/I [72 ore]
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
12.2 Persistenta si degradabilitate
Indisponibil.
Concluzii / rezumat [Produs] : Indisponibil.
12.3 Potential de bioacumulare
Denumire produs / LogPow BCF Potential
ingrediente
#phenoxypropan-2-ol 1.41 - Joasa
Data emiterii/Data revizuirii 1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01  12/17
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.4 Mobilitate in sol

Coeficientul raportului sol / apa

Indisponibil.

Rezultatele evaluarilor PMT si vPVvM

Denumire produs / PMT P M T vPvM vP vM
ingrediente

Bllfonic acids, petroleum, Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

sodium salts

1-phenoxypropan-2-ol Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
potassium hydroxide Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol- |Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

3-one

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea [Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

de sodiu

Mobilitatea : Indisponibil.

Concluzii / rezumat

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

: Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat PMT sau vPVM.

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 [REACH]

Denumire produs / PBT P B T vPvB vP vB
ingrediente

Bulfonic acids, petroleum, Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
sodium salts

1-phenoxypropan-2-ol Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
potassium hydroxide Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol- | Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
3-one

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea | N/A N/A N/A Da N/A N/A N/A
de sodiu

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Denumire produs / PBT P B T vPvB vP vB
ingrediente

Bulfonic acids, petroleum, Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
sodium salts

1-phenoxypropan-2-ol Nu N/A N/A Nu N/A N/A N/A
potassium hydroxide Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol- | Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
3-one

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea | Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
de sodiu

Concluzii / rezumat
Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 [CLP]

: Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat PBT sau vPvB.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Indisponibil.

Concluzii / rezumat [Produs]

12.7 Alte efecte adverse

: Produsul nu indeplineste criteriile pentru a fi considerat ca avand proprietati
de perturbare endocrina in conformitate cu criteriile stabilite fie In

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Data emiterii/Data revizuirii

1 2. lul 2026

Data punerii anterioare in

circulatie

:30. Mai 2024

Versiune :3.01
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin

SWISSLUBE

Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Fara efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Informatiile din aceasta sectiune contin sfaturi si indrumari cu caracter general. Lista Utilizarilor Identificate din
Sectiunea 1 trebuie consultata pentru orice informatie disponibila specifica domeniului de utilizare furnizata in Scenariul/
Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs

Metode de eliminare

Deseuri periculoase
Catalogul european al deseurilor (EWC)

: Pe cét posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.

Aruncarea acestui produs, a solutiilor si produselor sale secundare trebuie sa se
efectueze Tn conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia mediului si cea
privind eliminarea deseurilor, precum si cu toate reglementarile autoritatilor
regionale locale. A se elimina surplusul si produsele nereciclabile prin intermediul
unui antreprenor cu licenta in domeniul eliminarii deseurilor. Deseurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decat daca sunt in deplina conformitate cu
cerintele tuturor autoritatilor competente.

: Da.

Cod deseu Indicarea deseului
12 01 O7* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
Ambalare

Metode de eliminare

Precautii speciale

: Pe cat posibil producerea de deseuri trebuie evitata sau redusa la minimum.

Deseurile de ambalajele trebuie reciclate. Incinerarea sau ingroparea trebuie
folosite numai atunci cand reciclarea nu este fezabila.

: A se elimina reziduurile produsului si ambalajul (recipientul) dupa ce s-au luat toate

masurile de precautie. Containere goale care nu au fost curatate sau clatite trebuie
manipulate cu precautie. In recipientele goale sau in garniturile acestora se pot gési
urme ale produselor. Evitati dispersarea materialului scurs precum si infiltrarea si
contactul cu solul, cursurile de apa, colectoarele si canalizarile.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numarul ONU | Nereglementat. 9006 Not regulated. Not regulated.
sau numarul de
identificare
14.2 Denumirea - SUBSTANTA - -
corecta ONU PERICULOASA DIN
pentru expeditie PUNCT DE VEDERE

AL MEDIULUI,

LICHIDA, N.S.A.
14.3 Clasa - 9 - -
(clasele) de
pericol pentru
transport
14.4 Grupul de - - - -
ambalare
14.5 Pericole Nu. Da. No. No.
pentru mediul
inconjurator

Informatii suplimentare

ADN

: Produsul este reglementat in categoria bunurilor periculoase numai cand este

transportat in nave prevazute cu tancuri de depozitare.

Data emiterii/Data revizuirii

1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01  14/17

circulatie




Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Blaser.
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.6 Precautii speciale : Transport in cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat intotdeauna in

pentru utilizatori recipiente inchise, sigure, in pozitie verticala. Asigurati ca persoanele care
transporta produsul sa stie ce actiuni trebuie intreprinse in caz de accident sau
scurgeri.

14.7 Transportul maritimin  : Indisponibil.

vrac in conformitate cu
instrumentele OMI

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anexa XIV - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii
Anexa XIV
Niciuna dintre componente nu este listata peste limita relevanta.

Substante de foarte mare ingrijorare

Niciuna dintre componente nu este listata peste limita relevanta.

Anexa XVII — Restrictii la fabricarea, introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante, amestecuri si
articole periculoase

Denumire produs / ingrediente % Desemnare [Utilizare]
Blasocut Kombi 290 3
decamethylcyclopentasiloxane <0.05 70
Etichetare : Nu se aplica.

Alte reglementari UE
Emisiile industriale : Nementionat

(prevenirea si controlul
integrat al poluarii) - Aer

Emisiile industriale : Nementionat
(prevenirea si controlul
integrat al poluarii) - Apa

Precursori de explozivi : Nu se aplica.

Substantele care distrug ozonul (UE 2024/590)

Nementionat.

Consimtamant prealabil in cunostinta de cauza (PIC) (649/2012/UE)
Nementionat.

poluantii organici persistenti
Nementionat.

Directiva Seveso

Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.
Reglementari internationale
Substante chimice cuprinse in lista |, Il si lll a Conventiei pentru Armament Chimic
Nementionat.

Protocolul de la Montreal
Nementionat.

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti

Data emiterii/Data revizuirii 1 2. lul 2026 Data punerii anterioare in :30. Mai 2024 Versiune :3.01
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Blaser.

Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania

SWISSLUBE

Elasocut Kombi

SECTIUNEA 15:

Informatii de reglementare

Nementionat.

Conventia de la Rotterdam privind Consimtamantul Informat Anterior (PIC)

Nementionat.

Protocolul UNECE al Conventiei de la Aarhus privind POP-uri si metale grele

Nementionat.
15.2 Evaluarea securitatii : Nu a fost efectuata nici o Evaluare a Sigurantei Chimice.
chimice
SECTIUNEA 16: Alte informatii

V' Indica informatjile care s-au modificat de la ultima versiune pusa in circulatje.

Abrevieri gsi acronime

: TAE = Toxicitate Acuta Estimata
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea si Ambalarea [Regulamentul
(CE) Nr. 1272/2008
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fara Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifica CLP
N/A = Indisponibil
PBT = Persistent, Biocumulativ si Toxic
PNEC = Concentratie Prevazuta Fara Efect
RRN = Numar Inregistrare REACH
SGG = Grup de segregare
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedura utilizata pentru primirea clasificarii conform Requlamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare Justificare

Eye Irrit. 2, H319

Aprecierea expertului

Textul complet al frazelor H abreviate

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H311 Toxic in contact cu pielea.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.

H315 Provoaca iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H331 Toxic in caz de inhalare.

H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUHO070 Toxic Tn caz de contact cu ochii.

Textul complet al clasificarilor [CLP/GHS]

Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Met. Corr. 1

Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1
STOT RE 1

TOXICITATE ACUTA - Categoria 3

TOXICITATE ACUTA - Categoria 4

PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1
PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 1
PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 2
LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1

LEZAREA GRAVA A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2

COROSIVE PENTRU METALE - Categoria 1

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1A

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B

CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2

SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN TINTA SPECIFIC - EXPUNERE REPETATA -

Data emiterii/Data revizuirii
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Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa Il, modificata prin Blaser.
Regulamentul (UE) nr. 2020/878 al Comisiei - Romania s
,lgsocut Kombi |

SECTIUNEA 16: Alte informatii
| Categoria 1 |
1P346:

Cele continute uleiurile minerale rafinate sunt scutite de etichetare. Continutul de hidrocarburi aromatice policiclice
(PCA) conform IP346 este <3% (DMSO-extract).

Data tiparirii 1 2. 1ul 2026

Data emiterii/ Data revizuirii : 2. lul 2026

Data punerii anterioare in : 30. Mai 2024

circulatie

Versiune : 3.01

Numele persoanei : Product Stewardship Blaser Swisslube AG

responsabile

Aviz pentru cititor

Din datele pe care le detinem, informatiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit
mai sus, nici vreuna dintre sucursalele sale, nu isi asuma vreo responsabilitate cu privire la acuratetea sau
deplinatatea informatiilor oferite.

Determinarea finala a compatibilitatii unui material este responsabilitatea unica a utilizatorului. Toate
materialele pot prezenta pericole necunoscute si trebuie utilizate cu atentie. Desi unele pericole sunt
prezentate aici, nu putem garanta ca acestea sunt singurele pericole care exista.




